
Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Planejamento da Operação de Sistemas de Potência
Exercício

1. A partir dos dados das unidades fornecidos na Tabela 1 abaixo e dos custos opera-
cionais para as combinações de unidades em operação dados na Tabela 2, use Pro-
gramação Dinâmica progressiva para achar a alocação ótima de unidades durante o
período de 4 horas com os carregamentos dados na Tabela 3. Considere que apenas
as combinações apresentadas na Tabela 2 são elegíveis. Na condição inicial (t = 0) a
unidade 2 está em operação há 2 horas, a unidade 1 está fora de operação há 2 hs. e
a unidade 3 está fora de operação há 4 hs (observe na Tabela 1 que há restrições de
tempo mínimo de permanência em operação (up time) e fora de operação (down time)
para cada unidade, que devem ser cumpridos e que não são consideradas na Tabela
2 ). Os custos de partida das unidades são desconsiderados.

Tabela 1
Unidade Máx. Mín. Tempo mín. Tempo

(MW ) (MW ) Up Down Oper.
1 300 100 2 4 �2
2 600 100 3 1 +2
3 210 50 1 5 �4

Tabela 3
t Carga (MW )
1 300
2 600
3 1000
4 800

Tabela 2
Combinação Custo oper. para dif. cargas ($=h)

300 600 1000 800

0 1 0 2810 6290 � �
1 0 0 2585 � � �
1 1 0 2575 5395 � 6600
1 1 1 2375 4885 9045 6805
� ! Capacidade da combinação inf. à carga
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